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本書は、 Macintosh 向けのマニュアルです。 

Windows パソコンをお使いの場合は、別紙「らくらく ！セツ 
トアツフシート Windows 編」をご覧ください。 

本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセツトア 
ップを行ってくださしヽ。お読みになった後は、大切に保管して 
ください。 


BUFFALO 




本製品は 「 SSID 」 「セキュリティーキー」 「 PIN コード」が設定されています。 
詳しくは「無線親機のセキュリティーキーを確認するには」（本紙うら面右側）を 
参照してください。 





セットアップを行う前に 


セットアップするための準備を行います。 

(2 台目以降の Macintosh を追加する場合は、 Step .4 から行ってください) 


インターネツト環境がある場合 


インターネット環境がない場合 


a 

Qt 

次 


① Macintosh の電源を OFF にします 0 

② モデム、回線終端装置 ( ONU ) 、加入者網終端装置 ( CTU ) のいずれか 
と Macintosh をつないでいる LAN ケーブルをはずしてください。 



②はずす 


②はずす①〇 FF にする 


モデム、〇 NU 、 

CTU など Macintosh 



③ Yahoo ! BB や CATV 回線でインターネットに接続されている場 
合は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。 

Yahoo !巳巳や CATV 回線では、接続しているネットワーク機器を 
モデムが記憶しているため、他のネットワーク機器をつないでも通 
信できません。モデムの電源を30分程度切ると、記憶したネットワ 
—ク機器の情報が消去されるため、通信できるようになります。^ 


①インターネット回線業者（プロバイダー）と契約して、インターネッ 
卜回線を引いてください。 


② 有線接続する場合は、パソコンの LAN ポート（ブロー ドバンドポート) 
の場所を確認してください。 



③ Macintosh の電源が ON になっているときは、電源を〇 FF にしてく 
ださい。 


V 






無線親機を接続しよラ 

無線親機側面2枚と上面2枚の傷防止フィルムをはがします。 


※はがさずにご使用になると故障の原 
因となります。また、はがした後に無 
線親機本体が汚れた場合は、傷など 
がつくのを防止するために、やわら 
かい布などで汚れをふき取ってくだ 
さい0 


無線親機の背面にある ROUTER スイッチが 「 AUTO 」 に設定されてい 
ることを確認します。 _ 


「 AUTO 」 に設定さ 
れていることを確 
認します。 


ROUTER スイツチを 「 AUTO 」 に設定すると、 INTERNET ノポートに接続 
された機器の情報を元に、ルーター機能の〇 N / OFF を自動で切り替え 
ます。 IUI 


縦 置きにするとき 

縦置き/壁掛け用スタンドを取り付けます。 
※カチッと音がするまではめます。 
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スタンド • 




横置きにするとき 

横置きに設置します。 


-fl~rr 


EB- 


壁掛けにするとき 

縦置き/壁掛け用スタンドを壁掛け用ねじで 
壁に固定した後、本体を取り付けます。 

※ネジを締めすぎると、本体を掛けらません。 

スタンド 
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① LAN ケーブルの一方をモデム、 0 NU 、 CTU のいずれかにつなぎます。 

インターネットマンションの場合は、壁の LAN ポートに直接接続す 
る場合もあります。 


② LAN ケーブルのもう片方を無線親機の青色のコネクター 



③モデム、 0 NU 、 CTU の電源が OFF になっているときは、電源を ON に 
します。 



付属の AC アダプターを、無線親機と家庭用コンセントにつなぎます。 



無線親機が正しく設置されているか確認しよう 




以下の図のように接続されているか確認してください。 



( 6 〇〇) 


◎醞 T 


①〜⑦のランプを確認してください。 

mssm mm ① power ランプ 点灯(緑） 

② SECURITY ランプ 点灯(橙） 

③ WIRELESS ランプ 点灯(緑)または点滅(緑） 

④ ROUTER ランプ 点灯(緑）または消灯 
※ご使用の環境により、ランプ状態が異な 

ります。 

⑤ DIAG ランプ 消灯 

※無線親機の電源投入後、赤色に点灯し、 
数十秒で消灯します。 

|1<6) ⑥ LAN ランプ 消灯 

※緑色に点灯または点滅している場合は 
LAN ケーブルを取り外し、セットアッ 
プ完了後に再度取り付けてください。 

⑦ INTERNET ランプ 点灯(緑)または点滅(緑） 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 





ランプが上記の状態にならないときは、うら面「困ったときは」の「ラン 
プの状態がおかしい」を参照してください。 




J 





Macintosh をつなげよラ 

-I Macintosh を起動します 0 


A 0 SS アシスタントを使用して、 Macintosh と無線親機をセットアップします。 
(2 台目以降の Macintosh を追加する場合は、以下の Step .4 を行ってください） 


寸 

d 

次 
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添付の CD - ROM (エアナビゲータ CD ) を Macintosh にセツトします。 
エアナビゲータ CD 
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①マウントされた「ェアナビゲー 
夕 CD 」 をダブルクリックして開 
きます。 



「アプリケーション “ A 0 SS . app ” へ 
のネットワーク受信接続を許可し 
ますか？」と表示された場合は、[許 
可]をクリックします。 



「 A 0 SS で接続が完了しました」と表示されたら、[終了]ボタンをクリ 
ックして、画面を閉じます 

Safari などのブラウザーを起動して、ホームページ(例 ： buff alo . jp ) を 
開きます。 


インターネツトに接続できたら、セツトアップは完了です。 



= JunJm \ 1 IJM 
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*AOSS アシス？V卜”■作す* Ctt、 バス 1 3—ドを 
4 i 入力し 




名 W 
パ叉'3一 < 


© 


① Macintosh の管理者ユーザー 
の名前とパスワードを入力しま 
す0 


しぃンセル、 fT - w う！一② [0 K ] をクリツクします。 


A 


アブリケーシ3ン* AOSSapp" へのネット 1 : 
受價接続を許可しますか？ 

16否-をクリックするとアブリヶーシ3ン©勤作がI 
れ a 可艇牲があります，こ®設定は“セキテイ _* 
ム環财定の-ファイアウオール“パネルで変更可能_ 


30 ^ j ) 



「インターネットに接続する前に…」画面が表示された場合 

本製品の 「 i - フィルタ ー 」機能を[使用する]か 
[使用しない]かを選択してください。 
※不明な場合は[使用しない]ボタンをク 
リックしてください。後で[使用する]に変更 
でます。 

※「トフィルター」につきましては「補足情報」 
(本紙うら面右側）を参照してください 

英語で ユーザー 名とパスワ ー ドの入力画面が表示された場合 

[ Cancel ] をクリックします 0 

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合 

インターネット回線がフレッツなど PPPoE 接続の場合は、初回のみ名前と 
パスワードの入力画面が表示されます。 

①「名前」欄— root (小文字)、「パスワード」欄—空欄として、[ログイン] 

をクリックします。 

※[ログイン]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、 


もう一度①の操作を行ってください。 



「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある 「 b (再読み込み)」 


をクリックしてください。 


プロバイダーの資料(プロバイダー登録 
通知書）にしたがって、各項目を入力し 
て、[進む]をクリックします。 


フレッツをお使いの方は、「フレッツス 
クウェア接続」を選択してください。 


フレッツ以外をお使いの方は、画面下の 
案内をご覧ください。 


③「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。[閉じる]をクリックし 
て、ブラウザーを閉じた後、再度ブラウザーを起動して、インターネット 
に接続してください。 



一度、ブラウサーを閉じないと、正しくインターネットに接続できません。 


※プロバイダーから配布される PPPoE 接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソ 
コンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。無線親機が 
PPPoE 接続ツールの代わりとなりますので、 PPPoE 接続ツールは必要ありません。 
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困ったときは 


rrVi 困ったときは、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイ 
^ド」」※ 1 の「「困った」を解決する」を参照してください。 

画面•イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。 


Q 1■ AOSS で無線接続できない 

Al . Macintosh に LAN ケーブルが接続されているときは、 LAN ケーブルを外して無 
線接続を行ってください。 

A 2 .無線親機と Macintosh を近づけてから無線接続してください。 

A 3 .無線親機の電源を入れなおしてください。 AC アダプターは、無線親機のコネ 
クターに奥までしっかりと差し込んでください。 

A 4. Macintosh を再起動した後、無線接続してください。 

A 5 .上記の設定を行っても改善しない場合は、 「 Q 2 .無線の通信が不安定です」を参 
照して、無線チヤンネルを変更してください。 

Q 2. 無線の通信が不安定です 

A 1. 無線親機の無線チヤンネルを変更してください。 

1有線で接続する場合は、 LAN ケーブルで無線親機と Macintosh を接続します。 

2. 「設定画面を表示するには」（下記）を参照して、設定画面を表示します。 

3. [かんたん設定]—[基本設定]欄にある「1 In 倍速モード/無線の基本設定 
をする」をクリックします。 

4. 画面にしたがって無線チヤンネルを変更し、[設定]ボタンをクリックしま 
す。（「1チヤンネル」/「3チヤンネル」/「6チヤンネル」/「13チヤンネル」など） 

5. 設定後、無線子機から無線親機に接続できることを確認します。 


Q 3. 2台 目 以降の Macintosh を追加したい 

A 1. 2台目以降の Macintosh を無線親機に接続するには、以下の手順で行います。 

1 _「 Step 4. Macintosh をつなげよう」（おもて面右側）を参照してセット 
アップします。 

2.インターネットに接続します。 

※ A 〇 SS で無線接続している環境に、 AOSS に対応していない無線子機を 
追加する場合は、無線親機の 「 SSID 」 「セキュリティーキー」を使用して無 
線接続します。無線親機に設定されている 「 SSID 」 「セキュリティーキー」 
は、「無線親機のセキュリティーキーを確認するには」（右記）を参照して 
確認してください。 

Q 4. ランプの状態がおかしい 

A 1. ランプの状態がおかしいときは、下記を参考にして確認してください。 

POWER ランプ：点灯していないときは、 AC アダプターがコンセントに 
正しく接続されているか確認してください。 
WIRELESS ランプ：点灯していないときは、電源を入れなおしてください。 
ROUTER ランプ: ROUTER スイッチを確認してください。 

※ Step .2 の手順2 ( おもて面左側）を参照してくださし、。 
DIAG ランプ ：点灯しているときは、別紙「はじめにお読みくださし、」 
をお読みください。 

INTERNET ランプ：点灯していないときは、モデム、〇 NU 、 CTU との接続を 
確認してくださしヽ。モデム、 ONU 、 CTU の電源が入って 
いることを確認してください。 

※1「画面で見るマニュアルの読み方」（右記）を参照してください。 


設定画面を表示するには 


さらに細かな設定を行う場合は、設定画面から行います。以下の手順で無線親機 
の設定画面を表示してください。 

1. CD - ROM 「エアナビゲータ CD 」 を Macintosh にセツトします。 



2. マウントされた「エアナビゲータ CD 」 をダブルクリックして開きます。 



3.「 Mac 」 フォルダー内の 「 AirStation 設定ツール」をダブルクリックして実行 
します。 

间圍 

AirStation 設定ツール 無線 LAN モニタ 


5. 検索された無線親機を選択して、「続ける」をクリックします。 



6■「名前」欄 — root (小文字)、「パスワード」欄—空欄として、[ログイン]をクリツ 
クします。 



このページを見るには、サイト-192.168 .11.1" 上 
の領域 *AirStation" にログインが必要です。 
パスワードは鳙号^されすに送儅されます， 


名前： iroot^ 

パスワード： 

□このパスワードをキーチェーンに保存 


|キャンセル ) 【f ログイン )1 


「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「⑷（再読み込み)」 
をクリックしてください。 


4. 「続ける」をクリックします。 



※[ログイン]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう 
一度手順6の操作を行ってください。 


7.設定画面が表示されます。 



無線接続状態を確認する方法 


「無線 LAN モニタ」は、 Macintosh の無線接続の状態や信号品質を確認するソフ 
トウエアです。以下の手順で起動します。 

1. CD - ROM 「エアナビゲータ CD 」 を Macintosh にセツトします。 



2. マウントされた「エアナビゲータ CD 」 をダブルクリックして開きます。 



3.「 Mac 」 フォルダー内の「無線 LAN モニタ」をダブルクリックして実行します。 


劳國 

AirStation 設定ツール 無嫌 LAN モニタ 


※「無線 LAN モニタ」を「デスクトップ」や「アプリケーション」フォルダーなど 
にコピーしておくと、「エアナビゲータ CD 」 をセットしなくても使用できま 
す。不要になった場合は、ゴミ箱に入れて削除できます。 

4. ソフトウェア使用許諾契約に同意して、[同意する]をクリックします。 

5. 「無線 LAN モニタ」が起動します。 

※「無線 LAN モニタ」の使用方法や画面の説明などは、[ヘルプ]—[無線 LAN モニ 
タヘルプ]をクリックして、ヘルプを参照してください。 




無線親機のセキュリティ""キ■"を確認するには 


無線親機は出荷時設定で、 「 SSID 」 「セキュリティーキー※ 2 」 「 PIN コード」が設定さ 
れています。 



SSID :無線親機に設定されている SSID が記載されています。 

KEY :無線親機に設定されているセキュリティーキーが記載されています。 
※セキュリティーキーの認証方式: WPA / WPA 2 mixedmode - PSK ^ 3 
セキュリティーキーの暗号化方式: TKIP / AES ^ 3 
PIN :無線親機に設定されている PIN コードが記載されています。 


無線親機に接続する方法 


AOSS または WPS プッシュボタン式に対応していない無線子機を接続する場合 
は、確認した 「 SSID 」 「セキュリティーキー」 「 PIN コード」を使用して無線親 
機に接続してください。 

•「 SSID 」 「セキュリティーキー」を使用して接続する方法 

「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※ 4 の「マニュアルを読 
む」一「他社無線子機を使用する方法」一 「 WZR - HP - G 300 NH 」 を参照して接続し 
てください。 


※之「セキュリテイ _ キ _ j と「ネットワ _ クキ _ j 「暗号化キー j は同じものです。 
※ヨ WPA-PSK TKIP または WPA 2 -PSK AES で接続してください。 

※ヰ「画面で見るマニュアルの読み方」（下記）を参照してください。 


補足情報 


•無線親機に USB ディスクを接続して、ネットワークディスク （ NAS ) として使 
用するには、製品背面の USB ポートに USB ディスクを接続します。ファイル共 
有機能の他に、 Web アクセス機能、メディアサーバー機能、 BitTorrent 機能な 
どが使用できます。詳細な設定は「画面で見るマニュアル「エアステーシヨン設 
定ガイド」」※ 5 の「マニュアルを読む」一 「 USB ディスクを NAS として使用する」 
一 「 WZR - HP - G 300 NH 」 を参照してください。 



USB ディスク 


※ USB ディスク（八ードディ 
スク/フラッシュメモリー 
など）は、弊社で動作確認 
済みの製品をご使用くだ 
さし、。対応 USB ディスクは 
弊社ホームページ 
( buffalo . jp ) をご覧くださ 

い0 

※ USB ランプ点灯中は US 巳 
ディスクを抜いたり、無線 
親機の電源を落とさない 
でください。 


•無線親機の厶ービーエンジンスイッチを〇 N にすることで、ブロードバンド放 
送視聴時の音とびやコマ落ちを低減できます。無線親機がルーターモードで動 
作している場合、厶ービーエンジンスイッチを〇 N にしないとブロードバンド 
放送が視聴できないことがあります。詳細な設定は「画面で見るマニュアル「エ 
アステーシヨン設定ガイド」」※ 5 の「マニュアルを読む」一「ルーター機能設定」 
— 「ブロードバンド放送視聴時に音とび、コマ落ちを低減する （ Movie エンジン 
機能)」一 「 WZR - HP - G 300 NH 」 を參照してください。 



•インターネット有害サイトへのアクセスを制限するには 「 i - フィルター」機能を 
使用します。 「 i - フィルター」機能を使用するには、無線親機の設定画面からユー 
ザー登録が必要です。初回登録時、お試しサービス期間として60日間無料で使 
用できます。お試しサービス期間終了後、継続して使用する場合は、 「 i - フィル 
ター」サービスサイトで継続契約(有料)が必要です。詳細な設定は「画面で見る 
マニュアル「エアステーション設定ガイド」」※ 5 の「マニュアルを読む」一りレー 
夕一機能設定」一「インターネット有害サイトへのアクセスを制限する （「 i - フィ 
ルター」機能)」一 「 WZR - HP-G 300 NH 」 を参照してください。 

トフイルタ' 

for BUFFALO™ 


•外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスするには 、 PPTP サーバー機 
能を使用します。本機能を使用するには「ダイナミック DNS サービス」■また 
は「固定グローバル IP アドレス」が必要です。詳細な設定は「画面で見るマニュ 
アル」「エアステーシヨン設定ガイド」」※らの「マニュアルをを読む」一「ルーター 
機能設定」一「外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスする （PPTP 
サーバー機能)」一 「 WZR - HP - G 300 NH 」 を参照してください。 

※ら「画面で見るマニュアルの読み方」（下記）を参照してください。 

※6無線親機の設定画面から BUFFAL 〇ダイナミック DNS サービ 
ス」（税込3,780円/年）にお申し込み頂けます。 

Service 




画面で見るマニユアルの読み方 


「エアステーション設定ガイド j 

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見る 
マニュアル「エアステーション設定ガイド」」を参照してください。 

※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」には、ネットゲームを 
楽しんだり、 WWW サーバーを公開したりする手順も記載されています。 

1. CD - ROM 「エアナビゲータ CD 」 を Macintosh にセツトします。 

エアナビゲータ CD 



2. マウントされた「エアナビゲータ CD 」 をダブルクリックして開きます。 



3.「 manuaLhtml 」 をダブルクリックして実行します。 


J 


AUTORUNJNF 



4. 「エアステーション設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目を 
クリックしてください。 


エアステーンヨン設定ガイド 


BUFFALO ； 


ご覧!こなりたい項目をカッ九てくだ执、 


にっな沢なぃ J 維決する 

© 

縛む 

サボート窓口 

① 

ダウ:/ 

巧 

申伙一私す 

「因った1吝解注才る 

\? 

USB^|^SbTNAS 

用語集 

% 



Web で解決 バッファローホームページ (buffalo.jp) トップの検索ウインドウに半角で「 8002 」と入力し、 
検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。 


8002 




らくらく！セットアップシート2009年3月19日初版発行発行株式会社バッファロー 























































































































































































































